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IIDEKSOFRT

TEPELNE TECHNICKE POSOUZENi KONSTRUKCE - Dle ¢eskych technickych norem

ZAKLADNI UDAJE

Identifikacni udaje o budové

Nazev budovy:

Télocvi¢na

Ulice: Nabrezi dukelskych hrdinl
PSC: 75661
Mésto: Roznov pod Radhostém

Strucny popis budovy

Télocvicna, rekonstrukce ploché strfechy.

Seznam podkladii pouZitych pro hodnoceni budovy

Identifikacni udaje o zpracovateli

Nazev zpracovatele:

Ing. Ladislav Drozd

Ulice:

Velké Karlovice 468

pPSC:

75606

Mésto zpracovatele:

Velké Karlovice

Datum zpracovant:

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj:
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Verze:
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v IIDEKSOFT
STR-1: Stavajici stfecha
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: thLOr?arrli?S)StFeCha (tepelny
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
& | Nazew vrstuy Tlougtka Sfe“ﬂri]tée' t';"sglnnéé Objemové | Faktor dif.
vrstvy vodivosti kapacita hmotnost odporu
- - d A Aeky c P M
- |- [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] [-]
1 | plechova kazeta podhledu 0,0010 50,000 - 870 7 850 100 000,0
5 ?/f’/;;)bky ze skelné viny, nyni MW 0,1000 0,046 i 940 15 25
3 | gabé vitrana vaduchovi wishca | 03000 | 1760 | - | 1010 ! 01
4 | trapézovy plech 0,0010 | 50,000 - 870 7 850 100 000,0
5 | Beton hutny (2100) 0,1200 1,230 - 1020 2100 17,0
6 | Zelezobeton (2300) 0,1500 1,430 - 1020 2 300 23,0
7 | Polystyren pénovy, POLSID 0,1000 0,051 - 1270 10 40,0
8 | IPA 500 SH 0,0030 0,210 - 1470 1280 38 600,0
9 | Optifol E 0,0016 0,160 - 960 1700 36 200,0
10 [ Sklobit 0,0030 0,210 - 1470 1075 49 250,0
Odpor pfi prestupu tepla na vnitfni strané konstrukce (Sifenf vihkosti / Sifeni tepla) | Ry 0,25 | 0,10 T<;W
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 r|n<;W
Okrajové podminky:
Navrhova vnitini teplota 6, 15,0 [°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 16,0 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0} 70 (%
Bezpecnostni vlhkostni pfirdzka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -17,0 [ °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 346 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):
Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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Bem | [°C1 | -23 | -0,6 | 3.3 8,9 13,2 16,5 17,8 17,7 135 | 8,6 33 | -0,3
Qrn | [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
6. [°C] | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 16,0 16,5 17,8 17,7 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0
Gim | [%] 57 61 64 72 80 85 82 82 81 72 64 61

Pozn.: n ... polet dnd v mésici; 8,,, ... névrhovd primérné mési¢ni teplota venkovniho vzduchu; @, ... primérné hodnota relativni
vihkosti venkovniho vzduchu; ,,, ... primérna ndvrhovaé vnitini teplota; ¢,,, ... primérnd relativni vihkost vnitiniho vzduchu.

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m?.K)

Odpor pfi prostupu tepla: R, 3,191 | m2K/W

Soucinitel prostupu tepla: u 0,313 | W/(m%.K)

Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: UN 0,35 | W/(m2.K)

Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Ui ec 0,23 | W/(m2.K)

Hodnoceni: Konstrukce STR-1: Stavajici stfecha spliuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel
prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitFniho povrchu (vnitini povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: 8¢5N

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fas 0,923 |-

PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasingo 0,903 |-

Povrchova teplota konstrukce: 0, 135 |°C

PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 min 0 12,8 |°C

Konstrukce STR-1: Stavajici stfecha splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotn{ faktor

Hodnocent: vnitfniho povrchu.

Sifeni vodni pary v konstrukci dle CSN EN 1SO 13788: O
Mésic 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. rozhrani Vzdalenost od vnitfniho povrchu X 0,7720 | m

g. |[kg/m?] | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -0,000 | -0,001 | -0,002 | -0,002 | -0,000 | 0,000
M, |[kg/m?] | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Povrchova kondenzace

M, | [kg/m?] - - - - - - - - - - . -

Celkem

M, | [kg/m?] | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Maximalni ro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary v konstrukci M,y 0,060 | kg/(m2.a)
Maximalni mnozstvi kondenzatu v konstrukci M. 0,005 | kg/(m2.a)
Roc¢ni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni

Vv

Hodnoceni |V konstrukci dochézi ke kondenzaci vodni péry v pribéhu roku, ktera se v pfiznivéjsich mésicich
: vypari. Maximalni mnozstvi kondenzatu splfiuje pozadavky CSN 73 0540-2.

Poznamka ke konstrukci:
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STR-2: Navrh rekonstrukce stfesniho plasté
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: thlr(orr‘)arr;il?S)stFecha (tepelny
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
& | Nazew vrstuy Tlougtka Sf;;;?ri]f' t'\e"sglnnéé Objemové | Faktor dif.
vrstvy vodivosti kapacita hmotnost odporu
- - d A Aeky c p M
- - [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m’] [-]
1 | plechova kazeta podhledu 0,0010 50,000 - 870 7 850 100 000,0
5 ?/f’/;;)bky ze skelné viny, nyni MW 0,1000 0,046 i 940 15 25
3 | gabé vitrana vaduchovi vishia | 03000 | 1760 | - | 1010 ! 01
4 | trapézovy plech 0,0010 | 50,000 - 870 7 850 100 000,0
5 | Beton hutny (2100) 0,1200 1,230 - 1020 2100 17,0
6 | Zelezobeton (2300) 0,1500 1,430 - 1020 2300 23,0
7 | Polystyren pénovy, POLSID 0,1000 0,051 - 1270 10 40,0
8 |IPA 500 SH 0,0030 0,210 - 1470 1280 38 600,0
9 | Optifol E 0,0016 0,160 - 960 1700 36 200,0
10 | Sklobit 0,0030 0,210 - 1470 1075 49 250,0
11 | PIR bez povrchové Upravy 0,0800 0,023 - 1500 32 60,0
12 [ mPVC hydroizolacni félie 0,0015 0,160 - 960 1400 20 000,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | Ry 0,25 | 0,10 rE;W
Odpor pri prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vlhkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 T(;W
Okrajové podminky:
Navrhova vnitrni teplota 6, 15,0 | °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 16,0 | °C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: 0, 70 %
Bezpecnostni vihkostni pfirazka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -17,0 [ °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: ®. 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 346 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):
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Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
0. | [°C] | -23 | -0,6 | 3,3 8,9 13,2 16,5 17,8 17,7 135 8,6 33 | -0,3
Pem | [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
8. | [°C] | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 16,0 16,5 17,8 17,7 16,0 [ 16,0 | 16,0 | 16,0
Oim | [%] 57 61 64 72 80 85 82 82 81 72 64 61

Pozn.: n ... polet dnl v mésici; 8., ... névrhovd primérné mési¢ni teplota venkovniho vzduchu; @, ... primérné hodnota relativni
vihkosti venkovniho vzduchu; 6,,, ... primérna ndvrhova vnitini teplota; ¢,,, ... prdmérnd relativni vihkost vnitfniho vzduchu.

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 8_3)
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m2.K)
Odpor pfi prostupu tepla: R, 4,498 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,222 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,35 | W/(m2K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,23 | W/(m2K)

. | Konstrukce STR-2: Navrh rekonstrukce stfedniho plasté spliiuje doporu¢eni CSN 73 0540-2:2011
Hodnoceni: v

na soucinitel prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitrfniho povrchu (vnitfni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: 8m
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fasi 0,945 |-
Pozadovana hodnota teplotniho faktoru vnitiniho povrchu: frsin.g0 0,903 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 142 |°C
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 min.s0 12,8 |°C

.| Konstrukce STR-2: N4vrh rekonstrukce stfeéniho plasté splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011
Hodnoceni: ; Sy

na teplotni faktor vnitfniho povrchu.

Sireni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: O
Roc¢ni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni
Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla (Dle ceskych technickych norem)

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce

Dle ceskych technickych norem
Ozn. Nazev U, U.. u Hod.
[-] [-] [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]

K)] K)1 K)]
STR-1 Stavajici stfecha 0,35 0,23 0,313 +
STR-2 Navrh rekonstrukce stfesniho plasté 0,35 0,23 0,222 X
Legenda: §
... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporucené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
U ... vypoctend hodnota soucinitele prostupu tepla 5
Uy ... pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
U, ... doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
Souhrnna tabulka - teplotni faktor vnitfniho povrchu

Teplotni faktor
Konstrukce — —
CSN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev frsin fooi Hod. frsin fooi Hod.
[-] [-] [-1 [-] [-1 [-] [-1 [-]
STR-1 Stavajici stfecha 0,903 0,923 + - - -
STR-2 Navrh rekonstrukce stfesniho plasté 0,903 0,945 + - - -
Legenda:
I ... nevyhovuje pozadované hodnoté
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté
Souhrnna tabulka - Sifeni vodni pary v konstrukci
Sifeni vodni pary
Konstrukce — —
CSN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev M. My Hod. Bil. M. My Hod. Bil.
] ] [kg/(m? | [kg/(m? [ 4 | Ikeim? | [kg/(m? | ]
2R an | oan | TGy e | |
STR-1 Stavajici stfecha - - - - 0,005 0,060 + +
Navrh
STR-2 rekonstrukce - - - - 0,000 0,100 + +
streSniho plasté

Legenda:
I ... nevyhovuje pozadované hodnoté / pasivni bilance kondenzace a vyparovani
+ ... vyhovuje poZadované hodnoté / aktivni bilance kondenzace a vyparovani
Pozndmka: V tabulce jsou uvedeny pouze zakladni posouzeni. Nékteré dalsi pozadavky (napf. vlhkost v misté
zabudovaného dfeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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STR-1 - Stavajici stfecha

Mésiéni akumulace zkondenzované vihkosti na rozhrani

0.005

0.004 4

0.003 1

0.003 1

0.002 1

0.001 1

Mnozstei akumulované kondenzace [kg/m2]

0.0007

Mésic
[ 1. rozhrani

Pribéh tlakd vodni pary a teploty v konstrukei - leden

1800~ - 16
1600 14
1400+ | 12
1 - 10
1200+ |
— 1 18 o
T 10001 — ] =
= 1 I — 18 5
= B00- 1 o
4 - 4 —
B0 1
| 42
400 do
200+ 15
o+----r-———t+-r--rrr-rr--——rrrrr e 4

0.00 005 010 015 0.20 0.25 0.30 0.35 040 045 050 055 060 06> 070 0.75 0.80

Wzdalenost od vnitrniho povrchu [m]

— Teoreticky édsteény tlak vodni pdry  — Céasteény tlak nasycené vodni pary
— ‘Wpoftowy Edstedny tlak vodni pary  — Rozhrani materiald

— Kondenzacni rozhrani — Teplota
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STR-2 - Navrh rekonstrukce stfesniho plasté
Pribéh tlakd vodni pary a teploty v konstrukci - leden

- 14
112

e —— 10

1
(=31
Teplota [*C]

+----r--r-rrr-r-r--—rrrrrr-reeeeee | 4

0.00 0.05 0.10 0.1% 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.7 0.80 0.8% 0.90

Wzdalenost od vnitrniho povrchu [m]

— Teoreticky édsteény tlak vodni pdry  — Céasteény tlak nasycené vodni pary
— ‘ypocftow castedny tlak vodni pary Rozhrani materiall

— Teplota
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